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山側から雨水の流入によって水浸しになった。

水田から溢れた水が流入した。

山側から雨水の流入によって水浸しになる
また、水はその後道路を流下していく。
※写真④

流量に対して水路が小さく、
水があふれることがある。

過去に上水道の水源だった箇所から水が湧き出る。

家屋への浸水を防ぐために土のうを設置した。

水路の曲がり箇所やせまい箇所で氾濫が発生。

降雨時に茂田井用水からあふれた水が下
の住宅街へ流下、浸水被害が発生した。
流下する水が土砂を運ぶ危険もある。

用水路の老朽化した箇所から
水があふれた。

上段からの氾濫水の
流入による浸水被害
があった。

水路が氾濫し、道路が冠水する。

道路に沿って水が流れ込んできた。

三井公民館
収容人数が限られるため駒の里ふれ
あいセンターに優先して避難する。

小平公民館
地震・土砂の場合には避難に適さないが、
避難経路がなくなってしまう可能性のある
場所に住んでいる人は早めにここまで避
難する。

広範囲に降った水が1箇所
に集まっていた。

上流からの流木が引っかかってい
ることがあり、河道の減少による氾
濫が心配される。

台風19号時に道路わきの水路が

氾濫したが、現在は水路が改修
されたため氾濫の危険は少なく
なった。

水路が氾濫して道路が冠水してい
る可能性があるため避難時には
注意が必要。

小平グラウンドゴルフ場
（緊急的一時的避難場所）
車等で一時的に避難することができる。

三井川が氾濫した箇所のため、
避難時に注意が必要。

山水が集中する桝があるため
あふれた場合通行できなくなる
心配がある。

台風19号以前から護岸の
状態に不安がある。

土砂が崩れて水路が埋り、
道路に水があふれた。

上段畑の水路から溢れた水が流下したことで
土砂崩れが発生し、道路が一部ふさがった。

落ち葉によって水路が詰まり、氾濫した。

小さい水路に排水が集中し、氾濫する。

道路脇の水路では山からの水を飲み切
れず道路に氾濫していた。 ※写真①

上流から流れてくる水を飲み切れず水路か
ら道路に水が氾濫した。

また、その下流の水路はあふれなかったも
のの流れは非常に激しかった。 ※写真②

水路に入ることができなかった水が道路に沿って
流下していた。

また、道路横断部で水路から溢れた水も合流して
道路を流下していた。 ※写真③

用水に水が集まって
溢れた水が流入する。

駒の里ふれあいセンター

道路の位置が高く、周辺と比較して安全

雫田山福王寺の名前のと
おり湧水が豊かな山。

大水時には山水に注意が
必要。

用水から三井川に落とす。
大雨時にはあふれそうになっている。

A

A

排水が氾濫した。

水路が詰まって道路に溢れることがある。

写真②-１

写真②-２
写真②-３

写真③-１,2,3

写真④-１ 写真④-２

写真④-３

防災マップ記号凡例

令和元年台風19号及び
過去に起きた災害情報

災害発生の可能性がある場所
その他情報

避難可能な場所等情報

※被災箇所・土嚢などの長さはL・幅はW（単位m）

流水経路

WH=○○m

氾濫浸水範囲

浸水深さ

床上浸水

床下浸水

建物全壊

建物半壊

破堤・洗堀箇所

越水箇所

がけ崩れ

地すべり

土砂崩れ

土石流出

土石流

通行止め

土のう積み

避難経路

指定避難所
指定緊急避難場所

その他施設

写真①
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