
当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

道路土工 0.0 0

図面より

掘削 ㎥ 711.7 710

残土等運搬 ㎥ 722.4 720

運搬距離:5.0km 

整地 ㎥ 722.4 720

路体盛土 ㎥ 37.3 40

路床盛土 ㎥ 48.6 50

床掘り ㎥ 259.1 260

埋戻し ㎥ 137.7 140

（発生土）

埋戻し ㎥ 25.0 30

（砕石）

市道20-61号線



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

排水構造物工 自由勾配側溝（縦断用） ｍ 144.1 144

300×300

自由勾配側溝（縦断用） ｍ 19.3 19

300×400

自由勾配側溝（縦断用） ｍ 14.0 14

300×500

自由勾配側溝（縦断用） ｍ 12.0 12

300×600

自由勾配側溝（縦断用） ｍ 12.0 12

300×700

自由勾配側溝（縦断用） ｍ 6.3 6

300×800

自由勾配側溝（縦断用） ｍ 8.2 8

300×900

自由勾配側溝（縦断用） ｍ 20.0 20

300×1000

自由勾配側溝（縦断用） ｍ 18.0 18

300×1100



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

インバートコンクリート m3 2.2 2

18-8-25BB

側溝蓋(Gr) 枚 51.0 51

自由勾配側溝300型用

側溝蓋(Con) 枚 203.0 203

自由勾配側溝300型用

自由勾配側溝（スリットタイプ） ｍ 3.4 3

300×300

自由勾配側溝（スリットタイプ） ｍ 18.0 18

300×400

自由勾配側溝（スリットタイプ） ｍ 14.0 14

300×500

自由勾配側溝（スリットタイプ） ｍ 12.0 12

300×600

自由勾配側溝（スリットタイプ） ｍ 8.0 8

300×700

インバートコンクリート m3 1.2 1

18-8-25BB



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

側溝蓋(Gr) 枚 9.2 10

自由勾配側溝300型用(スリットタイプ)

側溝蓋(Con) 枚 17.7 18

自由勾配側溝300型用(スリットタイプ)

管渠側溝（標準部） ｍ 67.8 68

300×300

管渠側溝（集水部） ｍ 36.0 36

300×300

蓋版据付 枚 18.0 18

Gr

端部処理 式 1.0 1

小口止め0.04㎥/型枠0.6㎡

自由勾配側溝（フレキシブル側溝） ｍ 38.0 38

300×300 

側溝蓋(Gr) 枚 8.0 8

自由勾配側溝300型(フレキシブル側溝用)

側溝蓋(Con) 枚 30.0 30

自由勾配側溝300型(フレキシブル側溝用)



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

カルバート工 0.0 0

ボックスカルバート ㎡ 16.3 16

管渠工 0.0 0

鉄筋コンクリート台付管 ｍ 47.2 47

φ600

集水桝・マンホール工 0.0 0

現場打集水桝（4号） 箇所 1.0 1

800-800-1000

現場打集水桝（6号） 箇所 1.0 1

800-800-1000

現場打集水桝（7号） 箇所 1.0 1

800-800-1100

現場打集水桝（8号） 箇所 1.0 1

800-800-1100

現場打集水桝（9号） 箇所 1.0 1

800-800-1300



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

現場打集水桝（10号） 箇所 1.0 1

1400-800-1100

現場打集水桝（11号） 箇所 1.0 1

800-800-1100

現場打集水桝（12号） 箇所 1.0 1

500-500-600

現場打集水桝（13号） 箇所 1.0 1

500-500-600

縁石工 地先境界ブロック ｍ 236.8 237

Ｂ種

歩車道境界ブロック ｍ 159.2 159

(両面R)A種（Ｌ型街渠箇所）

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型側溝（Ａ種） ｍ 86.8 87

（ＰＬ-ＧＬ600）

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型側溝歩道側（Ａ種） ｍ 38.5 39

（ＰＬ-ＧＬ600）

組合せＬ型側溝 ｍ 16.5 17

L4-B200-H100-T150



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

縁石工（中央島） 0.0 0

組合せＬ型側溝 ｍ 37.7 38

L3-B200-H200-T150

歩車道境界ブロック ｍ 50.3 50

（片面Ｒ）乗入ﾀｲﾌﾟＢ

基礎砕石 ｍ2 113.0 113

RC40-0 t=10cm

防草シート設置 ｍ2 113.0 113

自然石 ｍ3 17.0 17

モニュメント設置 式 1.0 1

縁石工（分離島） 0.0 0

組合せＬ型側溝 ｍ 51.0 51

L3-B200-H200-T150



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

基礎砕石 ｍ2 3.6 4

RC40-0 t=15cm

コンクリート ｍ3 2.4 2

18-8-25BB t=10cm （分離島内埋戻し用）

構造物撤去工 0.0 0

舗装版切断 ｍ 16.9 17

As t=15cm以下

舗装版破砕 ㎡ 986.2 990

掘削・積込 

殻運搬（As） ㎥ 45.5 46

運搬距離:2.2km

処分費 殻処分（As） ｔ 106.3 106

  ㈲アクア

構造物とりこわし ㎥ 28.0 28

有筋CO

殻運搬（有筋CO） ㎥ 28.0 28

運搬距離:2.2km



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

処分費 殻運搬（有筋CO） ｔ 70.0 70

  ㈲アクア

構造物とりこわし ㎥ 14.3 14

無筋CO

殻運搬（無筋CO） ㎥ 14.3 14

運搬距離:2.2km

処分費 殻運搬（無筋CO） ｔ 33.6 34

  ㈲アクア

舗装工 0.0 0

新設道路 図面より

不陸整正 ㎡ 2600.5 2600

補足材なし

凍上抑制層 ㎡ 1431.2 1430

RC40-0 t=9cm

下層路盤工 ㎡ 1431.2 1430

RC40-0 t=12cm

上層路盤工 ㎡ 1431.2 1430

粒調砕石M-40 t=12cm



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

表層工 ㎡ 559.2 559

再生密粒度As20F t=5cm

舗装工 0.0 0

16-3号線 図面より

凍上抑制層 ㎡ 549.0 549

RC40-0 t=4cm

下層路盤工 ㎡ 549.0 549

RC40-0 t=20cm

上層路盤工 ㎡ 549.0 549

粒調砕石M-25 t=10cm

表層工 ㎡ 549.0 549

再生密粒度As20F t=4cm

舗装工（歩道一般部） 0.0 0

凍上抑制層 ㎡ 595.3 595

再生RC40-0 t=15cm

路盤工 ㎡ 595.3 595

再生RC40-0 t=10cm



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

表層工 ㎡ 329.7 330

再生細粒度As13 t=3cm

舗装工（歩道出入口部） 0.0 0

下層路盤工 ㎡ 25.0 25

再生RC40-0 t=20cm

上層路盤工 ㎡ 25.0 25

粒調砕石M-25 t=10cm

舗装工（接続道路部） 0.0 0

不陸整正 ㎡ 286.4 286

補足材あり

表層工 ㎡ 286.4 286

再生密粒度As20F t=4cm

区画線工 0.0 0

機・労のみ 区画線設置(外側線) ｍ 387.0 387

ペイント式 溶剤型 実線 加熱式 W=15cm



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

材料費のみ 区画線設置(外側線) ｍ 348.8 349

ペイント式 溶剤型 実線 加熱式 W=15cm

機・労のみ 区画線設置(中央線) ｍ 6.0 6

ペイント式 溶剤型 破線 加熱式 W=15cm

材料費のみ 区画線設置(中央線) ｍ 5.0 5

ペイント式 溶剤型 破線 加熱式 W=15cm

機・労のみ 区画線設置(ゼブラ外側線) ｍ 125.0 125

溶融式 溶剤型 実線 加熱式 W=15cm

材料費のみ 区画線設置(ゼブラ外側線) ｍ 112.5 113

溶融式 溶剤型 実線 加熱式 W=15cm

機・労のみ 区画線設置(流出部) ｍ 13.0 13

溶融式 溶剤型 破線 加熱式 W=15cm

材料費のみ 区画線設置(流出部) ｍ 12.0 12

溶融式 溶剤型 破線 加熱式 W=15cm

機・労のみ 区画線設置(流入部) ｍ 13.0 13

溶融式 溶剤型 破線 加熱式 W=30cm

材料費のみ 区画線設置(流入部) ｍ 11.5 12

溶融式 溶剤型 破線 加熱式 W=30cm



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

機・労のみ 区画線設置(文字・記号) ｍ 178.0 178

溶融式 溶剤型 文字・記号 加熱式 W=15cm換算

材料費のみ 区画線設置(文字・記号) ｍ 160.4 160

溶融式 溶剤型 文字・記号 加熱式 W=15cm換算

自転車標示 箇所 4.0 4

（路面標示）

矢羽根（自転車ナビライン） 箇所 61.0 61

（路面標示）

左右確認 箇所 14.0 14

（路面標示）

薄層カラー舗装 ㎡ 293.4 293

RPN-301

薄層カラー舗装 ㎡ 30.9 31

RPN-303

道路付属施設工 0.0 0

防護柵工

転落防止柵 ｍ 15.0 15



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

車線分離標 本 28.0 28

ボラード設置 本 15.0 15

照明工 0.0 0

接地工 基 2.0 2

照明柱基礎 基 2.0 2

道路照明 照明灯建柱 基 2.0 2

道路照明灯具 点滅器設置 基 2.0 2

仮設工 交通誘導警備員 人日 186.0 186



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

舗装工

不陸整正 ｍ2 86.6 87

補足材あり Ｍ－25

表層工 ｍ2 86.6 87

再生細粒度ＡＳ13

排水構造物工 0.0 0

鋼製スリット側溝 組 3.0 3

レインシューター同等品

鋼製スリット側溝端部接続 式 1.0 1

管渠工 0.0 0

端部接続工 式 1.0 1

標識工 0.0 0

単独費



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

標識設置  基 2.0 2

法定外表示 現道優先

標識設置 基 4.0 4

規制標識 右回り通行

標識設置 基 4.0 4

横断歩道標

標識設置 基 8.0 8

道路線形誘導標識

標識撤去 基 3.0 3

既設横断歩道標

付帯工 0.0 0

クラック防止シート ㎡ 23.9 24

野沢南高等学校石碑移設 式 1.0 1

石碑再建+コンクリート基礎

構造物撤去工 0.0 0



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

舗装版破砕 ㎡ 56.6 57

掘削・積込 

殻運搬（As） ㎥ 1.8 2

運搬距離:2.2km

処分費 殻処分（As） ｔ 4.0 4

  ㈲アクア

区画線工 0.0 0

機・労のみ 区画線設置(横断歩道) ｍ 117.0 117

溶融式 溶剤型 ゼブラ 加熱式 W=45cm

材料費のみ 区画線設置(横断歩道) ｍ 105.6 106

溶融式 溶剤型 ゼブラ 加熱式 W=45cm

仮設工 0.0 0

工事用道路盛土 式 1.0 1

RC40-0 t=10cm

仮設舗装 ㎡ 600.0 600

再生密粒度ＡＳ13 t=3cm



当  初

工種 種 別 単 位 数 量 変 更 数 量 備 考

市道20-61号線

仮排水パイプ ｍ 2.0 2

土のう積 ㎡ 0.5 0.5

ポンプ排水 式 1.0 1

仮設看板設置 台 16.0 16

SL看板



名　　　称 単位 数　量

舗装厚分

掘削 534.6 + 222.6 - 45.5 711.7 ｍ3 711.7

普通土

残土等運搬   711.7+259.1-(37.3+48.6+137.7)/0.9 722.4 ｍ3 722.4

整地 722.4 722.4 ｍ3 722.4

路体盛土 37.3 0.0 37.3 ｍ3 37.3

路床盛土 40.4 + 8.2 48.6 ｍ3 48.6

床　掘 169.2 + 89.9 259.1 ｍ3 259.1

埋戻し 103.1 + 34.6 137.7 ｍ3 137.7

埋戻し(砕石) 25.0 25.0 ｍ3 25.0

基面整正 461.7 461.7 ｍ2 461.7

土　工　集　計　表

規　　格　・　算　　式



C1： 掘削 C2： 床掘 W4： 不陸整正

距　離 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積

m ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3

NO.0+8.00
8.00

NO.1
20.00 0.00 0.0

NO.1+9.00
29.00 0.00 0.0 

NO.2
40.00 2.0 1.00 0.0 0.7 0.35 0.0 0.00 0.0 

NO.3
60.00 20.0 1.7 1.85 37.0 0.6 0.65 13.0 0.00 0.0 

NO.4
80.00 20.0 2.0 1.85 37.0 0.6 0.60 12.0 0.00 0.0 

NO.5
100.00 20.0 2.4 2.20 44.0 0.7 0.65 13.0 0.00 0.0 

NO.6
120.00 20.0 2.6 2.50 50.0 0.7 0.70 14.0 0.00 0.0 

BC1(NO.6+3.68)
123.68 3.7 3.1 2.85 10.5 0.7 0.70 2.6 0.00 0.0 

NO.7
140.00 16.3 3.5 3.30 53.8 0.9 0.80 13.0 0.00 0.0 

NO.7+10.00
150.00 10.0 3.3 3.40 34.0 1.1 1.00 10.0 0.00 0.0 

SP1(NO.8+0.49)
160.49 10.5 1.5 2.40 25.2 1.2 1.15 12.1 0.00 0.0 

NO.8+4.98
164.98 4.5 1.2 1.35 6.1 1.2 1.20 5.4 0.00 0.0 

NO.9 1.4
180.00 15.0 0.9 1.05 15.8 2.3 1.30 19.5 0.00 0.0 

EC1(NO.9+17.29)
197.29 17.3 0.1 0.50 8.7 1.4 1.85 32.0 0.00 0.0 

NO.10+6.48
206.48 9.2 1.4 0.75 6.9 1.2 1.30 12.0 0.00 0.0 

m ｍ3 ｍ3 ｍ3

小　計 166.5 329.0 158.6 0.0 

(　新　設　道　路　)　土　工　計　算　書　

位　　　置

No,1

R6年度施工部のため控除



C1： 掘削 C2： 床掘 W4： 不陸整正

距　離 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積

m ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3

IP2(NO10+14.48)
214.48 8.0 5.6 3.50 28.0 0.1 0.65 5.2 0.00 0.0

NO.11+2.50
222.50 8.0 8.4 7.00 56.0 0.1 0.10 0.8 0.00 0.0

NO.12
240.00 17.5 1.7 5.05 88.4 0.2 0.15 2.6 0.00 0.0 

NO.13 1.4
260.00 20.0 0.1 1.55 31.0 0.0 0.10 2.0 0.00 0.0 

EP(NO.13+14.48)
274.48 14.5 0.2 0.15 2.2 0.00 0.0 0.00 0.0 

2.8

4.1 3.45

5.6 4.85

6.1

1.4

1.4

小　計 68.0 0.00 205.6 0.00 10.6 0.00 0.0 
m ｍ3 ｍ3 ｍ3

合　計 234.5 534.6 169.2 0.0 

(　新　設　道　路　)　土　工　計　算　書　

位　　　置

No,2



B1： 路体盛土 B2： 路床盛土 B3： 歩道盛土

距　離 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積

m ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3

NO.0+8.00
8.00

NO.1
20.00

NO.1+9.00
29.00

NO.2
40.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

NO.3
60.00 20.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

NO.4
80.00 20.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

NO.5
100.00 20.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

NO.6
120.00 20.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

BC1(NO.6+3.68)
123.68 3.7 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

NO.7
140.00 16.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

NO.7+10.00
150.00 10.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

SP1(NO.8+0.49)
160.49 10.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

NO.8+4.98
164.98 4.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

NO.9
180.00 15.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

EC1(NO.9+17.29)
197.29 17.3 0.7 0.35 6.1 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

NO.10+6.48
206.48 9.2 0.0 0.35 3.2 0.4 0.20 1.8 0.00 0.0 

m ｍ3 ｍ3 ｍ3

小　計 166.5 9.3 1.8 0.0 

(　新　設　道　路　)　土　工　計　算　書　

位　　　置

No,1

R6年度施工部のため控除



B1： 路体盛土 B2： 路床盛土 B3： 歩道盛土

距　離 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積

m ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3

IP2(NO10+14.48)
214.48 8.0 3.5 1.75 14.0 0.8 0.60 4.8 0.0 0.00 0.0

NO.11+2.50
222.50 8.0 0.0 1.75 14.0 2.4 1.60 12.8 0.0 0.00 0.0

NO.12
240.00 17.5 0.0 0.00 0.0 0.0 1.20 21.0 0.0 0.00 0.0 

NO.13
260.00 20.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 

EP(NO.13+14.48)
274.48 14.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 

小　計 68.0 28.0 38.6 0.0 
m ｍ3 ｍ3 ｍ3

小計 234.5 37.3 40.4 0.0 

(　新　設　道　路　)　土　工　計　算　書　

位　　　置

No,2



B4： 路肩盛土 B5： 埋戻し

距　離 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積

m ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3

NO.0+8.00
8.00

NO.1
20.00

NO.1+9.00
29.00

NO.2
40.00 0.00 0.0 0.5 0.25 0.0 0.00 0.0 

NO.3
60.00 20.0 0.00 0.0 0.4 0.45 9.0 0.00 0.0 

NO.4
80.00 20.0 0.00 0.0 0.4 0.40 8.0 0.00 0.0 

NO.5
100.00 20.0 0.00 0.0 0.4 0.40 8.0 0.00 0.0 

NO.6
120.00 20.0 0.00 0.0 0.4 0.40 8.0 0.00 0.0 

BC1(NO.6+3.68)
123.68 3.7 0.00 0.0 0.5 0.45 1.7 0.00 0.0 

NO.7
140.00 16.3 0.00 0.0 0.6 0.55 9.0 0.00 0.0 

NO.7+10.00
150.00 10.0 0.00 0.0 0.7 0.65 6.5 0.00 0.0 

SP1(NO.8+0.49)
160.49 10.5 0.00 0.0 0.7 0.70 7.4 0.00 0.0 

NO.8+4.98
164.98 4.5 0.00 0.0 0.7 0.70 3.2 0.00 0.0 

NO.9 0.8
180.00 15.0 0.00 0.0 1.3 0.75 11.3 0.00 0.0 

EC1(NO.9+17.29)
197.29 17.3 0.00 0.0 0.8 1.05 18.2 0.00 0.0 

NO.10+6.48
206.48 9.2 0.00 0.0 0.6 0.70 6.4 0.00 0.0 

m ｍ3 ｍ3 ｍ3

小　計 166.5 0.0 96.7 0.0 

(　新　設　道　路　)　土　工　計　算　書　

位　　　置

No,1

R6年度施工部のため控除



B4： 路肩盛土 B5： 埋戻し

距　離 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積

m ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3

IP2(NO10+14.48)
214.48 8.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.35 2.8 0.00 0.0

NO.11+2.50
222.50 8.0 0.00 0.0 0.1 0.10 0.8 0.00 0.0 

NO.12
240.00 17.5 0.00 0.0 0.1 0.10 1.8 0.00 0.0 

NO.13
260.00 20.0 0.00 0.0 0.0 0.05 1.0 0.00 0.0 

EP(NO.13+14.48)
274.48 14.5 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

6.1

1.4

1.4

小　計 68.0 0.00 0.0 0.00 6.4 0.00 0.0 
m ｍ3 ｍ3 ｍ3

小計 234.5 0.0 103.1 0.0 

(　新　設　道　路　)　土　工　計　算　書　

位　　　置

No,2



C1： 掘削 C2： 床掘

距　離 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積

m ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3

BP
0.00 0.3 0.0

NO.0+10.6
10.60 10.6 0.3 0.30 3.2 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

NO.0+10.6
10.60 0.0 3.2 1.75 0.0 0.4 0.20 0.0 0.00 0.0 

BC1(NO.0+14.67)
14.67 4.1 3.2 3.20 13.1 0.4 0.40 1.6 0.00 0.0

SP1(NO.1+4.70)
24.70 10.0 3.6 3.40 34.0 1.3 0.85 8.5 0.00 0.0 

EC1(NO.1+14.73)
34.73 10.0 3.0 3.30 33.0 2.0 1.65 16.5 0.00 0.0 

NO.2
40.00 5.3 2.9 2.95 15.6 2.7 2.35 12.5 0.00 0.0 

NO.2+6.66
46.66 6.7 2.9 2.90 19.4 2.7 2.70 18.1 0.00 0.0 

NO.2+12.20
52.20 5.5 1.45 0.6 1.65 9.1 0.00 0.0 

NO.3+8.20
68.20 16.0 0.00 0.0 0.8 0.70 11.2 0.00 0.0 

NO.3+13.66
73.66 5.5 7.5 3.75 0.4 0.60 3.3 0.00 0.0 

BC3(NO.3+17.10)
77.10 3.4 7.5 7.50 25.5 0.4 0.40 1.4 0.00 0.0 

SP3(NO.4+4.79)
84.79 7.7 2.9 5.20 40.0 0.4 0.40 3.1 0.00 0.0 

EC3(NO.4+12.47)
92.47 7.7 2.3 2.60 20.0 0.4 0.40 3.1 0.00 0.0 

NO.5 1.9
100.00 7.5 0.1 2.10 15.8 0.0 0.20 1.5 0.00 0.0 

EP(NO.6)
120.00 20.0 0.2 0.15 3.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

m ｍ3 ｍ3 ｍ3

合　計 120.0 222.6 89.9 0.0 

(　市　道　16-003　号　線　)　土　工　計　算　書　

位　　　置

No,1



B1： 路体盛土 B2： 路床盛土 B3： 歩道盛土

距　離 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積

m ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3

BP
0.00 0.0 0.0 0.0

NO.0+10.6
10.60 10.6 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 

NO.0+10.6
10.60 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 

BC1(NO.0+14.67)
14.67 4.1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

SP1(NO.1+4.70)
24.70 10.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.5 0.00 0.0 

EC1(NO.1+14.73)
34.73 10.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 1.0 0.00 0.0 

NO.2
40.00 5.3 0.0 0.00 0.0 0.6 0.35 1.9 0.00 0.0 

NO.2+6.66
46.66 6.7 0.0 0.00 0.0 0.6 0.60 4.0 0.00 0.0 

NO.2+12.2
52.20

NO.3+8.2
68.20

NO.3+13.66
73.66 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

BC3(NO.3+17.10)
77.10 3.4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

SP3(NO.4+4.79)
84.79 7.7 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.4 0.00 0.0 

EC3(NO.4+12.47)
92.47 7.7 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.4 0.0 0.00 0.0 

NO.5
100.00 7.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 

EP(NO.6)
120.00 20.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 

m ｍ3 ｍ3 ｍ3

合　計 93.0 0.0 8.2 0.0 

(　市　道　16-003　号　線　)　土　工　計　算　書　

位　　　置

No,1



B4： 路肩盛土 B5： 埋戻し B5： 砕石埋戻し

距　離 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積 断 面 積 平　均 体　積

m ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ3

BP
0.00 0.0

NO.0+10.6
10.60 10.6 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

NO.0+10.6
10.60 0.0 0.00 0.0 0.2 0.10 0.0 0.00 0.0 

BC1(NO.0+14.67)
14.67 4.1 0.00 0.0 0.2 0.20 0.8 0.00 0.0

SP1(NO.1+4.70)
24.70 10.0 0.00 0.0 0.7 0.45 4.5 0.00 0.0 

EC1(NO.1+14.73)
34.73 10.0 0.00 0.0 1.4 1.05 10.5 0.8 0.40

NO.2
40.00 5.3 0.00 0.0 0.9 1.15 6.1 0.6 0.70 3.7 

NO.2+6.66
46.66 6.7 0.00 0.0 0.9 0.90 6.0 0.6 0.60 4.0 

NO.2+12.20
52.20 5.5 0.00 0.0 0.45 0.7 0.65 3.6 

NO.3+8.20
68.20 16.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.6 0.65 10.4 

NO.3+13.66
73.66 5.5 0.00 0.0 0.3 0.15 0.6 0.60 3.3 

BC3(NO.3+17.10)
77.10 3.4 0.00 0.0 0.3 0.30 1.0 0.30

SP3(NO.4+4.79)
84.79 7.7 0.00 0.0 0.3 0.30 2.3 0.00 0.0 

EC3(NO.4+12.47)
92.47 7.7 0.00 0.0 0.3 0.30 2.3 0.00 0.0 

NO.5
100.00 7.5 0.00 0.0 0.0 0.15 1.1 0.00 0.0 

EP(NO.6)
120.00 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 

m ｍ3 ｍ3 ｍ3

合　計 120.0 0.0 34.6 25.0 

(　市　道　16-003　号　線　)　土　工　計　算　書　

位　　　置

No,1



名　　　称 単位 数　量

側溝工

縦断用自由勾配側溝

300型 144.1 + 19.3 + 14.0 + 12.0 + 12.0 +

6.3 + 8.2 + 20.0 + 18.0 253.9 ｍ 253.9

縦断用自由勾配側溝 自由勾配側溝展開図より

300×300 83.7 + 11.8 + 4.0 + 6.3 + 38.3 144.1 ｍ

縦断用自由勾配側溝

300×400 19.3 19.3 ｍ

縦断用自由勾配側溝

300×500 14.0 14.0 ｍ

縦断用自由勾配側溝

300×600 12.0 12.0 ｍ

縦断用自由勾配側溝

300×700 10.0 + 2.0 12.0 ｍ

縦断用自由勾配側溝

300×800 6.3 6.3 ｍ

縦断用自由勾配側溝

300×900 2.0 + 6.2 8.2 ｍ

縦断用自由勾配側溝

300×1000 10.0 + 10.0 20.0 ｍ

縦断用自由勾配側溝

300×1100 18.0 18.0 ｍ

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（加算分） 標準

(18-8-25BB)展開図より (3.74 - 1.65) × 1.06 2.22 ｍ3 2.22

縦断用自由勾配側溝蓋（300型）

Gr蓋(5ｍに1箇所)L500 253.9 / 5.0 50.8 枚 51

縦断用自由勾配側溝蓋（300型）

甲蓋L500 253.9 - 50.8 203.1 枚 203

自由勾配側溝スリットタイプ

300型(暗渠タイプL型) 3.4 + 18.0 + 14.0 + 12.0 + 8.0 55.4 ｍ 55.4

自由勾配側溝スリットタイプ

(暗渠タイプL型)300×300 3.4 3.4 ｍ

自由勾配側溝スリットタイプ

(暗渠タイプL型)300×400 18.0 18.0 ｍ

自由勾配側溝スリットタイプ

(暗渠タイプL型)300×500 14.0 14.0 ｍ

自由勾配側溝スリットタイプ

(暗渠タイプL型)300×600 12.0 12.0 ｍ

自由勾配側溝スリットタイプ

(暗渠タイプL型)300×700 8.0 8.0 ｍ

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（加算分） 標準

(18-8-25BB)展開図より (1.92 - 0.83) × 1.06 1.16 ｍ3 1.16

自由勾配側溝ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ蓋（300型）

Gr蓋(6mに1箇所)L1000 55.4 / 6 9.2 枚 10

自由勾配側溝ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ蓋（300型）

甲蓋L1000 55.4 / 2 - 10 17.7 枚 18

L型街渠I型

300×300 83.7 + 20.1 103.8 ｍ 103.8

　L型街渠I型

　(標準部)300×300 103.8 - 36.0 67.8 ｍ 67.8

構造物延長調書

規　　格　・　算　　式



名　　　称 単位 数　量

構造物延長調書

規　　格　・　算　　式

　L型街渠I型 集水部 製品長

　(集水部)300×300 18.0 × 2.0 36.0 ｍ 36.0

L型街渠I型(集水部)

Gr蓋L500 17.3 18.0 枚 18.0

集水部

6ｍに1箇所 103.8 / 6 17.3 箇所

小口止コンクリート工

コンクリート(18-8-25BB) 0.04 0.04 ｍ3 0.04

型枠 0.6 0.6 ｍ2 0.6

フレキシブル側溝

300型　Ｌ＝1000 21.9 + 16.1 38.0 ｍ 38.0

フレキシブル側溝蓋(300型)

Gr蓋 L500 38.0 / 5 = 7.6 ≒ 8 8.0 枚 8

フレキシブル側溝蓋(300型)

甲蓋 L500 38 - 8 = 30 30.0 枚 30

カルバート工

ボックスカルバート

PB-B600-H600 7.6 + 8.7 16.3 ｍ 16.3

台付管φ600

28.7 + 14.7 + 3.8 47.2 ｍ 47.2

集水桝・マンホール工

集水桝4号

 B800-L800-H1000 1 1 箇所 1

基礎材

RC40-0 t=15cm 1.4 1.4 ｍ2 1.4

型枠 8.4 8.4 ｍ2 8.4

コンクリート

(18-8-25BB) 0.36 0.36 ｍ3 0.36

800×800 t=4.5

縞鋼板蓋 42.16 42.16 kg 42.16

足掛金具(既成品) 2 2 個 2

集水桝6号

 B800-L800-H1000 1 1 箇所 1

基礎材

RC40-0 t=15cm 1.4 1.4 ｍ2 1.4

型枠 7.0 7.0 ｍ2 7.0

コンクリート

(18-8-25BB) 0.48 0.48 ｍ3 0.48

800×800 T-25 受枠寸法 920×920×96

グレーチング蓋 1 1 枚 1

集水桝7号

 B800-L800-H1100 1 1 箇所 1

基礎材

RC40-0 t=20cm 1.7 1.7 ｍ2 1.7



名　　　称 単位 数　量

構造物延長調書

規　　格　・　算　　式

型枠 8.2 8.2 ｍ2 8.2

コンクリート

(18-8-25BB) 0.81 0.81 ｍ3 0.81

800×800(細目) T-2 受枠寸法 920×920×50

グレーチング蓋 1 1 枚 1

足掛金具(既成品) 2 2 個 2

集水桝8号

 B800-L800-H1100 1 1 箇所 1

基礎材

RC40-0 t=20cm 1.7 1.7 ｍ2 1.7

型枠 8.3 8.3 ｍ2 8.3

コンクリート

(18-8-25BB) 0.86 0.86 ｍ3 0.86

800×800(細目) T-2 受枠寸法 920×920×50

グレーチング蓋 1 1 枚 1

足掛金具(既成品) 2 2 個 2

集水桝9号

B800-L800-H1300 1 1 箇所 1
基礎材
RC40-0 t=20cm 1.7 1.7 ｍ2 1.7

型枠 9.4 9.4 ｍ2 9.4

コンクリート

(18-8-25BB) 0.97 0.97 ｍ3 0.97

800×800 t=4.5

縞鋼板蓋 42.16 42.16 kg 42.16

足掛金具(既成品) 2 2 個 2

集水桝10号

 B1400-L800-H1100 1 1 箇所 1

基礎材

RC40-0 t=20cm 2.5 2.5 ｍ2 2.5

型枠 10.8 10.8 ｍ2 10.8

コンクリート

(18-8-25BB) 1.11 1.11 ｍ3 1.11

750×800 T-2(細目) 　受枠寸法 1520×920×44

グレーチング蓋 2 2 枚 2

足掛金具(既成品) 2 2 個 2

集水桝11号

 B800-L800-H1100 1 1 箇所 1

基礎材

RC40-0 t=20cm 1.7 1.7 ｍ2 1.7

型枠 7.1 7.1 ｍ2 7.1

コンクリート

(18-8-25BB) 0.81 0.81 ｍ3 0.81

800×800 t=4.5

縞鋼板蓋 42.16 42.16 kg 42.16



名　　　称 単位 数　量

構造物延長調書

規　　格　・　算　　式

足掛金具(既成品) 2 2 個 2

800*800*1100（CMBC3-500*320）

スライドゲート 1 1 基 1

集水桝12号

 B500-L500-H600 1 1 箇所 1

基礎材

RC40-0 t=15cm 0.8 0.8 ｍ2 0.8

型枠 3.7 3.7 ｍ2 3.7

コンクリート

(18-8-25BB) 0.28 0.28 ｍ3 0.28

500×500 T-25 受枠寸法 630×630×71
グレーチング蓋 1 1 枚 1

集水桝13号

 B500-L500-H600 1 1 箇所 1

基礎材

RC40-0 t=15cm 0.8 0.8 ｍ2 0.8

型枠 3.7 3.7 ｍ2 3.7

コンクリート

(18-8-25BB) 0.28 0.28 ｍ3 0.28
500×500 T-25 受枠寸法 630×630×71

グレーチング蓋 1 1 枚 1

縁石工

地先境界ブロック工

B種 142.1 + 18.2 + 24.6 + 34.9 + 17.0 236.8 ｍ 236.8

歩車道境界ブロック

(両面R)A種（Ｌ型街渠桝箇所） 83.7 + 55.4 + 20.1 159.2 ｍ 159.2

プレキャストL型側溝

(A種) 1.8 + 25.1 + 23.1 + 36.8 86.8 ｍ 86.8

プレキャストL型側溝

歩道側(A種) 22.5 + 16.0 38.5 ｍ 38.5

組合せL型側溝
L4-B200-H100-T150 16.5 16.5 ｍ 16.5



名　　　称 単位 数　量

構造物延長調書

規　　格　・　算　　式

縁石工(中央島)

組合せL型側溝

L3-B200-H200-T150 37.7 37.7 ｍ 37.7

均しコンクリート

(18-8-25BB) 37.7 37.7 ｍ 37.7
歩車道境界ブロック

(片側R)乗り入れタイプB 50.3 50.3 ｍ 50.3

均しコンクリート

(18-8-25BB) 50.3 50.3 ｍ 50.3
基礎材

(RC40-0) t=100 113.0 113.0 ｍ2 113.0

防草シート

113.0 113.0 ｍ2 113.0

自然石 展開図より

15cm内外 113.0 × 0.15 17.0 ｍ3 17.0

モニュメント設置 1.0 1 式 1

縁石工(分離島)

組み合わせL型側溝

L3-B200-H200-T150 35.4 + 15.6 51.0 ｍ 51.0

均しコンクリート

(18-8-25BB) 51.0 51.0 ｍ 51.0
基礎材 0.5 ÷ 10.0 × 51 ＝ 25.5

(RC40-0) t=150 2.6 + 1.0 3.6 ｍ2 3.6

コンクリート

(18-8-25BB) t=100 1.70 + 0.70 2.4 ｍ3 2.4



名　　　称 単位 数　量

舗装版切断工

ｔ=10cm以内 16.9 16.9 ｍ 16.9
(2) (3) (5) (6)
5.3 + 3.9 + 6.3 + 1.4 16.9

ｔ=0.03 ｔ=0.04 ｔ=0.05

舗装版破砕工 111.0 + 156.9 + 718.3 986.2 ｍ2 986.2

(1) (2) (3)
52.4 + 43.9 + 111.0
(2) (4) 控除（図面より）

10.0 + 149.3 - 156.9
(3) 控除（図面より）

720.1 - 1.8 718.3
運搬処理工

殻運搬

（As掘削） 45.5 45.5 ｍ3 45.5

歩道 111.0 × 0.03 3.3

車道 156.9 × 0.04 6.3

車道 718.3 × 0.05 35.9
殻処分

（As掘削） 7.2 + 14.7 + 84.4 106.3 t 106.3

歩道 111.0 × 0.03 × 2.15 7.2

車道 156.9 × 0.04 × 2.35 14.7

車道 718.3 × 0.05 × 2.35 84.4
構造物取壊し

（有筋） 17.3 + 10.3 + 0.4 28.0 ｍ3 28.0
　自由勾配側溝取壊し 断面積

300×300 91.2 × 0.19 17.3 ｍ3
(1) (2) (3)

64.2 + 23.0 + 4.0 91.2 ｍ
　　PU1-600取壊し 断面積

48.1 × 0.21 10.3 ｍ3
(1)

48.1 48.1 ｍ
　　HP500(B型管)取壊し

459 / 2 × 4.2 / 2500 0.4 ｍ3

4.2 4.2 ｍ
殻運搬

（Co有筋） 28.0 28.0 ｍ3 28.0

殻処分

（Co有筋） 28.0 × 2.50 70.0 t 70.0

2.4

構造物撤去工

規　　格　・　算　　式

14.7



名　　　称 単位 数　量

構造物撤去工

規　　格　・　算　　式

構造物取壊し

（無筋） 3.9 + 3.3 + 1.9 + 5.2 14.3 ｍ3 14.3

断面積

　　石積取壊し 18.4 × 0.21 3.9 ｍ3

18.4 18.4 ｍ
断面積

　　既設水路取壊し 19.6 × 0.17 3.3 ｍ3

19.6 19.6 ｍ
　　組合せL型側溝 断面積

　　取壊し 18.6 × 0.10 1.9 ｍ3

18.6 18.6 ｍ
　プレキャストL型側溝 断面積

　取壊し 65.2 × 0.08 5.2 ｍ3

65.2 65.2 ｍ
殻運搬

（Co無筋） 14.3 14.3 ｍ3 14.3

殻処分

（Co無筋） 14.3 × 2.35 33.6 t 33.6



名　　　称 単位 数　量

主交通舗装工

凍上抑制層 展開図より

RC40-0 t=9cm 872.0 + 159.3 + 399.9 1431.2 ｍ2 1431.2

下層路盤工 展開図より

RC40-0 t=12cm 872.0 + 159.3 + 399.9 1431.2 ｍ2 1431.2

上層路盤工 展開図より

M-40 t=12cm 872.0 + 159.3 + 399.9 1431.2 ｍ2 1431.2

表層工

再生密粒度アスコン20F t=5cm 159.3 + 399.9 559.2 ｍ2 559.2

従交通舗装工

凍上抑制層 展開図より

RC40-0 t=4cm 549.0 549.0 ｍ2 549.0

下層路盤工 展開図より

RC40-0 t=20cm 549.0 549.0 ｍ2 549.0

上層路盤工 展開図より

M-25 t=10cm 549.0 549.0 ｍ2 549.0

表層工 展開図より

再生密粒度アスコン20F t=4cm 549.0 549.0 ｍ2 549.0

歩道一般部

下層路盤工

RC40-0 t=15cm 265.6 + 329.7 595.3 ｍ2 595.3

上層路盤工

RC40-0 t=10cm 265.6 + 329.7 595.3 ｍ2 595.3

表層工

再生密粒度アスコン13 t=3cm 329.7 329.7 ｍ2 329.7

舗装工集計表

規　　格　・　算　　式



名　　　称 単位 数　量

歩道出入口部

下層路盤工

RC40-0 t=20cm 2.08 × 6.0 × 2.0 25.0 ｍ2 25.0

上層路盤工

Ｍ-25 t=10cm 25.0 25.0 ｍ2 25.0

接続道路部
不陸整正
補足材あり 286.4 286.4 ｍ2 286.4
表層工
再生密粒度アスコン20F t=4cm 286.4 286.4 ｍ2 286.4

舗装工集計表

規　　格　・　算　　式



名　　　称 単位 数　量
ﾍﾟｲﾝﾄ 実線・白線 幅15cm

外側線 81.4 + 81.0 + 83.3 + 30.0 + 73.1 348.8 ｍ 348.8

39.6 + 41.8 81.4

40.5 + 40.5 81.0

40.4 + 42.9 83.3

15.0 + 15.0 30.0

19.5 + 24.8 + 12.8 + 16.0 73.1
ﾍﾟｲﾝﾄ 破線・白線 幅15cm

　車線境界線(センターライン) 5.0 5.0 ｍ 5.0
溶融式 実線 幅15cm

導入路　ゼブラ外側 54.5 + 25.8 + 10.5 + 21.7 112.5 ｍ 112.5

26.0 + 26.3 + 2.2 54.5

12.5 + 13.3 25.8

5.5 + 1.6 + 1.7 + 1.7 10.5

2.7 + 2.9 + 2.9 + 2.3 + 5.4 + 5.5 21.7
溶融式　破線 白線幅15cm

　流出部 3.0 + 3.0 + 3.0 + 3.0 12.0 ｍ 12.0
溶融式　破線 白線幅30cm

　流入部 3.0 + 3.0 + 2.5 + 3.0 11.5 ｍ 11.5
溶融式　文字・記号　

換算幅15cm 72.0 + 66.0 + 22.4 160.4 ｍ 160.4
路面標示(ゆずれ)
文字・記号 18.0 + 18.0 + 18.0 + 18.0 72.0
横断歩道あり
文字・記号 33.0 + 33.0 66.0
矢印（環道内）
文字・記号 22.4 22.4

自転車路面標示
4 4 箇所 4

矢羽根
(自転車ナビライン) 61.0 61.0 箇所 61.0

みぎ・ひだり
をみよう 14.0 14 箇所 14

薄層カラー舗装
全面施工 RPN-301 57.5 + 60.0 + 62.8 + 42.8 + 70.3 293.4 ｍ2 293.4

ゼブラ施工 RPN-303 14.4 + 16.5 30.9 ｍ2 30.9

区画線工・路面標示工集計表

規　　格　・　算　　式



名　　　称 単位 数　量

側溝工

防護柵工

横断防止柵

H=800 15.0 15.0 ｍ 15.0

車線分離標設置

10 + 10 + 8 28 本 28

ボラード設置 15 15 本 15

照明工

接地工 2 2 基 2

照明柱基礎 2 2 基 2

道路照明　照明灯建柱 2 2 基 2

道路照明灯具　点滅器設置 2 2 基 2

付属施設調書

規　　格　・　算　　式



W150 W150 W150 W150 W300 W450 W150換算
ペイント ペイント 溶融 溶融 溶融 溶融 溶融
実線 破線 実線 破線 破線 ゼブラ 文字

センターライン 5.0
外側線 348.8
停止線
横断歩道

ゼブラ外側線 112.5
文字・記号 160.4
流出部 12.0
流入部 11.5
小計 348.8 5.0 112.5 12.0 11.5 160.4

W150 W150 W150 W150 W300 W450 W150換算
ペイント ペイント 溶融 溶融 溶融 溶融 溶融
実線 破線 実線 破線 破線 ゼブラ 文字

横断歩道 63
停止線 9.7
導流路 32.9
小計 0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.6 0

W150 W150 W150 W150 W300 W450 W150換算
ペイント ペイント 溶融 溶融 溶融 溶融 溶融
実線 破線 実線 破線 破線 ゼブラ 文字

合計 348.8 5.0 112.5 12.0 11.5 105.6 160.4

補助

単独

合計



名　　　称 単位 数　量

舗装工

不陸整正

補足材あり 86.6 86.6 ｍ2 86.6

表層工(歩道部) 展開図より

再生密粒度アスコン13F t=3cm 49.0 + 37.6 86.6 ｍ2 86.6

排水構造物工

鋼製スリット側溝

3.0 3.0 組 3.0

鋼製スリット側溝端部接続工

1.0 1.0 式 1.0

管渠工

塩ビ管 7号桝 12号桝 13号桝

Vuφ200 2.0 + 0.4 + 0.4 2.8 ｍ 2.8

コンクリート

(18-8-25BB) 0.04 0.04 ｍ3 0.04

型枠 0.8 0.8 ｍ2 0.8

コンクリート削孔工 2 2 箇所 2

小型標識工

標識工

法定外標識 環道優先

0.6×0.9 2 2 箇所 2

環上の交差点における右回り通行(327の10)

規制標識 4 4 基 4

横断歩道(407-A)

指示標識 4 4 基 4

道路線形誘導標識 8 8 基 8

横断歩道有標識撤去 3 3 箇所 3

付帯工

クラック防止シート

79.8 × 0.3 23.9 ｍ2 23.9
台付管 ボックスカルバート左右
47.2 + 16.3 × 2 79.8 ｍ

野沢南高等学校

跡地石碑再設置 1.0 1 式 1

本体
コンクリート 1.4 × 1.4 × 0.3 0.59 m3

(kg/m)
鉄筋Ｄ10 2.92 × 20 × 0.56 / 1000 0.03 ｔ

型枠 1.4 × 0.3 × 4 1.7 m2

砕石基礎(t=150) 1.6 × 1.6 2.6 ｍ2

単独費

規　　格　・　算　　式



支柱
コンクリート 0.5 × 0.5 × 0.2 × 4 0.20 m3

型枠 0.5 × 0.2 × 4.0 × 4 1.6 m2
(kg/m)

鉄筋Ｄ10 0.35 × 8 × 4 × 0.56 / 1000 0.006 ｔ

砕石基礎(t=150) 0.7 × 0.7 0.5 ｍ2

構造物撤去
歩道(図面より) 車道(図面より)

舗装版破砕 43.5 + 13.1 56.6 ｍ2 56.6

　運搬処理工 43.5 × 0.03 + 13.1 × 0.04 1.8 ｍ3 1.8

　殻処分 1.31 × 2.15 + 0.52 × 2.35 4.0 t 4.0

ゼブラ 幅45cm

9.7 + 63.0 + 32.9 105.6 ｍ 105.6

　停止線
ゼブラ 幅45cm 2.4 + 2.7 + 2.8 + 9.7
横断歩道 W=3.0m

ゼブラ　幅45cm 18.0 + 18.0 + 15.0 + 12.0 63.0

3.0 × 6.0 18.0

3.0 × 6.0 18.0
導流路
ゼブラ　幅45cm 17.0 + 9.2 + 6.7 32.9

17.0 17.0

1.4 + 1.4 + 0.9 + 4.5 + 1.0 9.2

6.7 6.7
仮設工

工事用盛土 1.0 式 1.0

路体盛土 延長 幅 厚
RC40-0　t=10cm 400 × 3.0 × 0.1 1 120.0 ｍ3 120

土砂等運搬
120 120.0 ｍ3 120

掘削
120 120.0 ｍ3 120

仮設舗装 幅 すりつけ・待避所分
再生密粒度AS13 140.0 × 4.0 +( 40.0 ) 600.0 ｍ2 600.0
仮排水パイプ

2.0 2.0 ｍ 2.0
土のう積

0.5 0.5 ｍ2 0.5
ポンプ排水

1.0 1.0 式 1.0
仮設看板設置
SL看板 16 16.0 台 16.0

1.8



　計　　算　　調　　書　 1号及び2号組立マンホール蓋高調整集計表

単位 数量 設計数位

調整 ﾘ ﾝ ｸ ﾞ有 3.0 組 3 3
既存再利用

調整リング無 1.0 組 1 1
鉄 蓋

マ ン ホ ー ル 部 材 T-25 組 3 3
鉄 蓋

マ ン ホ ー ル 部 材 T-14 組 1 1

転 落 防 止 梯 子 個 4 4

調整リング H＝100 個 2 2

調整リング H＝150 個 1 1

調整コマ 組 4 4

無収縮調整モルタル kg 125 125

削 孔 孔 12 12

AAP 膨 張 ア ン カ ー 組 4 4

既存再利用

マ ン ホ ー ル 撤 去 工 4.0 箇所 4.0 4

調整リングH=50 H=100

CO取壊工 有 筋 +

調整リングH=150 調整モルタル

+ + ｍ３ 0.3 0.3

殻運搬工 ｍ３ 0.3 0.3

CO処分費 有 筋 0.3 * 2.5 ｔ 0.8 1

現場発生品運搬 回 1 1

有価物（鉄蓋） 79.0 kg　　* 4.0 ｔ 0.30 0.3

（0.71*0.71*π-0.3*0.3*π）*0.05*2 （0.71*0.71*π-0.3*0.3*π）*0.10*0

（0.71*0.71*π-0.3*0.3*π）*0.15*0 （0.71*0.71*π-0.3*0.3*π）*14

工　　　種 計算

蓋（受枠とも）及び調
整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工

蓋（受枠とも）及び調
整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工


