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A1-5-03
A1:1/5
A3:1/10屋根詳細図01

軒先断面図

改質アスファルトルーフィング	t=1.0

かん合式縦ハゼ葺き	@410：カラーガルバリウム鋼板	t=0.4

細木太木二層式木毛セメント板	t=40

C-100×50×20×2.3	@750（鉄骨工事）

H-125×125×6.5×9
（鉄骨工事）

吊子：アルミ押出型材

伸縮唐草：屋根同材

水切り唐草：屋根同材（加工）
下地材：亜鉛メッキ鋼板	t=1.0（加工）

捨板：屋根同材（加工）

水切り：屋根同材（加工）
改質アスファルトルーフィング	t=1.0
高圧木毛セメント板	t=20

4.33

10

改質アスファルトルーフィング	t=1.0

かん合縦ハゼ葺き	@410：カラーガルバリウム鋼板	t=0.4

細木太木二層式木毛セメント板	t=40

下地材：亜鉛メッキ鋼板	t=1.2（加工）

水切り唐草：屋根同材（加工）

軒樋：高耐候塩ビ系防水シート複合板	t=1.6
（塩ビシート	t=1.2＋カラー鋼板	t=0.4）
　落し口下地材：ガルバリウム鋼板	t=1.0	加工
落し口：アルミ製既製品114φ
樋受金具：FB-3x50	@455

唐草：屋根同材（加工）

水切り：屋根同材（加工）

下地材：亜鉛メッキ鋼板	t=1.2（加工）

改質アスファルトルーフィング	t=1.0

かん合縦ハゼ葺き	@410：カラーガルバリウム鋼板	t=0.4

断熱材：発泡ポリスチレン3種B板	t=100

Z鋼：亜鉛メッキ鋼板	t=1.2	@750（加工）

細木太木二層式木毛セメント板	t=40

C-100×50×20×2.3	@750（鉄骨工事）

H-125×125×6.5×9（鉄骨工事）

@75
0

C-100×50×20×2.3	@750（鉄骨工事）

断熱材：GW	t=100（建築工事）

H-250×250×9×14（鉄骨工事）

改質アスファルトルーフィング	t=1.0

かん合縦ハゼ葺き	@410
：フッ素ガルバリウム鋼板	t=0.4

断熱材：発泡ポリスチレン板3種B	t=100

Z鋼：亜鉛メッキ鋼板	t=1.2	@750（加工）

細木太木二層式木毛セメント板	t=40

下地材：亜鉛メッキ鋼板	t=1.0

下地材：亜鉛メッキ鋼板	t=1.0

棟包み：屋根同材（加工）

棟面戸：屋根同材
（面戸周囲シーリング）

下地材：亜鉛メッキ鋼板	t=1.0（加工）

C-100×50×20×2.3	@750（鉄骨工事）

H-250×250×9×14（鉄骨工事）

プレート	t=2.3（鉄骨工事）

断熱材：GW	t=100（建築工事）

樋部断面図

棟断面図 ケラバ断面図

▽	棟梁天端

▽	棟梁天端

4.33

10

4.33

10

4.33

10

割付けによる

改質アスファルトルーフィング	t=1.0

かん合式縦ハゼ葺き	@410
：カラーガルバリウム鋼板	t=0.4

細木太木二層式木毛セメント板	t=40

唐草：屋根同材（加工）
下地材：亜鉛メッキ鋼板	t=1.0（加工）

水切り：屋根同材（加工）
改質アスファルトルーフィング	t=1.0
高圧木毛セメント板	t=20

C-100×50×20×2.3	@750（鉄骨工事）

断熱切替部断面図

平葺き：屋根同材（加工）
高圧木毛セメント板　t=20

水切り：屋根同材（加工）
改質アスファルトルーフィング	t=1.0

高圧木毛セメント板	t=20

見切縁：屋根同材（加工）
下地材：亜鉛メッキ鋼板	

t=1.0（加工）

割付
けに
よる

@75
0

@410

改質アスファルトルーフィング	t=1.0

かん合式縦ハゼ葺き	@410

：カラーガルバリウム鋼板	t=0.4

断熱材：発泡ポリスチレン板3種B	t=100

Z鋼：亜鉛メッキ鋼板	t=1.2	@750（加工）

細木太木二層式木毛セメント板	t=40

C-100×50×20×2.3	@750（鉄骨工事）

H-100×100×6×8（鉄骨工事）

軒先面戸：屋根同材
（面戸周りシーリング）
ケミカル面戸：EPDMゴム

軒先面戸：屋根同材
ケミカル面戸
：EPDMゴム
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軒天-2(建築工事)：
木毛セメント板t20+DP
耐水合板t12
LGS下地

軒天-2(建築工事)：
木毛セメント板t20+DP
耐水合板t12
LGS下地

@410 410 410 @410

軒天-2(建築工事)：
木毛セメント板t20+DP
耐水合板t12
LGS下地

改質アスファルトルーフィング	t=1.0

かん合式縦ハゼ葺き	@410
：カラーガルバリウム鋼板	t=0.4

細木太木二層式木毛セメント板	t=40

C-100×50×20×2.3	@750（鉄骨工事）

H-100×100×6×8（鉄骨工事）

軒天-2(建築工事)：
木毛セメント板t20+DP
耐水合板t12
LGS下地

軒天-3(建築工事):
木毛セメント板t20+DP

軒天-3(建築工事):
木毛セメント板t20+DP

軒天-3(建築工事):
木毛セメント板t20+DP
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A1-5-04
A1:1/5
A3:1/10

屋根詳細図02

下り棟断面図 谷断面図

改質アスファルトルーフィング	t=1.0

かん合縦ハゼ葺き	@410
：カラーガルバリウム鋼板	t=0.4

断熱材：発泡ポリスチレン3種B板	t=100

細木太木二層式木毛セメント板	t=40

下地材：亜鉛メッキ鋼板	t=1.2（加工）

Z鋼：亜鉛メッキ鋼板	t=1.2	@750（加工）

C-100×50×20×2.3	@750（鉄骨工事）

プレート	t=2.3（鉄骨工事）

断熱材：GW	t=100（建築工事）

太陽光架台一般断面図

改質アスファルトルーフィング	t=1.0

かん合縦ハゼ葺き	@410
：カラーガルバリウム鋼板	t=0.4

断熱材：発泡ポリスチレン板3種B	t=100

Z鋼：亜鉛メッキ鋼板	t=1.2	@750（加工）

細木太木二層式木毛セメント板	t=40

下地材：亜鉛メッキ鋼板	t=1.0

下地材：亜鉛メッキ鋼板	t=1.0

棟包み：屋根同材（加工）

棟面戸：屋根同材
（面戸周囲シーリング）

下地材：亜鉛メッキ鋼板	t=1.0（加工）

イナヅマ谷：屋根同材（加工）

下桟受け金具：アルミ押出型材

下桟：アルミ押出型材

PV支持金具：アルミ押出型材

太陽電池モジュール

GT2固定補助金具：アルミ押出型材

M8共通固定金具：アルミ押出型材

GT2横桟：アルミ押出型材

下桟受け金具：アルミ押出型材

下桟：アルミ押出型材

PV支持金具：アルミ押出型材

太陽電池モジュール

GT2固定補助金具：アルミ押出型材

M8共通固定金具：アルミ押出型材

GT2横桟：アルミ押出型材

桁行方向断面図

流れ方向断面図

断熱材：GW	t=100（建築工事）

改質アスファルトルーフィング	t=1.0

かん合式縦ハゼ葺き	@410：カラーガルバリウム鋼板	t=0.4

断熱材：発泡ポリスチレン3種B板	t=100

細木太木二層式木毛セメント板	t=40

雪止金具：ステンレス@410
L-50×50×4（焼付塗装）

通し吊子：アルミ押出型

雪止金具断面図
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軒天-3(建築工事):
木毛セメント板t20+DP
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軒天-3(建築工事):
木毛セメント板t20+DP

C-100×50×20×2.3	@750（鉄骨工事）

プレート	t=2.3（鉄骨工事）

断熱材：GW	t=100（建築工事）
軒天-3(建築工事):
木毛セメント板t20+DP
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Z鋼：亜鉛メッキ鋼板	t=1.2	@750（加工）


